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9 Bedienung des Zahlers mit der Taste

DTZ541 hat eine physische Taste und md&glich noch eine optische Taste in der Position der INFO-
Schnittstelle. Durch die Eingabe eines ,.kurzen Tastendruck® und einem ,,langen Tastendruck

(5s)“ werden in der zweiten Zeile des Displays zus&zliche Informationen angezeigt. Hier k&nnen die
entsprechenden Funktionen eingestellt werden. Die unterschiedlichen Tastenbefehle sind:

@ kurzer Tastendruck (<2s)
(@ mehrmaliger kurzer Tastendruck

E langer Tastendruck (>5s)

Folgende Erkl&ung beschreibt die Bedienungsprozesse eines Z&nlers vollstéandig. Einige Schritte
sind bei manchen Zanlern, aufgrund von unterschiedlicher Variante, nicht m&glich. Beispielsweise
hat ein Bezugszé&ler keine historischen Werte von ,,-A“.

Bei der Anzeige der historischen Werte wird der Rolliermodus in der ersten Zeile unterbrochen und
die entsprechende OBIS Kennzahl zu den historischen Werten angezeigt. Dadurch kann eine

eindeutige Zuordnung der historischen Werte zu der jeweiligen Energieart erfolgen.
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Falls PIN richtig ist, zeigt das Display dann die Leistung

Falls PIN nicht richtig ist, zeigt das Display zurick den Betriebsmodus
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@ historischer Wert ,,+A*“ seit letzter Nullstellung
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@ historischer Wert ,,-A* seit letzter Nullstellung
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@ Einstellung der L&chung vom historischen Wert ,,+A“ und ,,-A“ seit letzter Nullstellung
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@ historischer Tageswert ,,+A“

Oder @ Aktivierung der L&chung-Funktion
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@ historischer Wert ,,+A“ und ,,-A“ seit letzter Nullstellung zu I&chen
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@ historischer Wochenwert ,,+A“

Oder @ um 730 einzelne Tageswerte ,,+A*“ abzurufen
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@ zweiter historische Tageswert ,,-+A“

80 -
INFQO

id

111213
:é

:' '.-' ol

LV kWh

@ alle 730 Tageswerte ,,+A“ anzuzeigen
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@ Deaktivierung der Besichtigung des Tageswerts ,,+A*
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@ historischer Monatswert ,,+A* oder @ 104 historische Wochenwerte ,,+A“ zu besichtigen
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@ historischer Jahreswert ,,+A“ oder @ 24 historische Monatswerte ,,+A*“ zu besichtigen
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@ historischer Tageswert ,,-A* oder @ 2 historische Jahreswer*e ,,+A“ zu besichtigen
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@ historischer Wochenwert ,,-A“
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Oder @ 730 historische Tageswerte ,,-A“ zu besichtigen
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’@ alle 730 Tageswerte ,,-A“ zu besichtigen
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@ Deaktivierung der Besichtigung des Tageswerts ,,-A*
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@ historischer Monatswert ,,-A* oder @ 104 historische Wochenwerte ,,-A* zu besichtigen

]
)
INFO

an
U

=

11L2 L3

d AL, Jkwh




Benutzerhandbuch mME DTZ541 Drehstromzdhler

@ historischer Jahreswert ,,-A“ oder @ 24 historische Monatswerte ,,-A“ zu besichtigen
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@ Einstellung der L&chung von historischen Werten ,,+A“ und ,,-A*

oder @ 2 historische Jahreswerte ,,-A* zu besichtigen
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@ Zustand der INFO-Schnittstelle

oder @ Aktivierung der L&chung-Funktion
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@ Zustand der INFO-Schnittstelle

1112 L3

:ﬁ
INFO - ‘: ]: /===
inf i

@ Zustand der PIN-Eingabe

oder @ Aktivierung der Einstellung der INFO-Schnittstelle
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@ die Anzeige der zus&zlichen Information zu beenden

oder @ die PIN-Eingabe als ,,0ff* einzustellen, um die zus&zliche Information nochmal aufzurufen

1112 L3

:é

INFO -‘:': ::::
Fin NN

@ die Anzeige der zus&azlichen Information zu beenden

'-' ' J J L' ': L1L2 L3
O LD 1 Jkwh A
INFO T

@ die zus&zliche Information nochmal aufzurufen
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